
449ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES DE SÉCURITÉ

GANTS EN TOILE DE COTON & JERSEY

Qté par caisse: 300 Prix par paire

No  Prix 
modèle  Taille /Chacun

SAP211 Petit    
SAP212 Moyen    
SAP213 Grand    
SAP214 T-Grand    

GANTS À PAUME ENDUITE DE PVC
• Fabriqués de tricot de ficelle pour une excellente respirabilité et un excellent confort
• L'enduit de PVC sur la paume offre une résistance à l'abrasion, une prise et une durabilité supérieures
• Poignet de tricot empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
• Noir sur blanc

Utilisations: manipulation de piéces, assemblage et emboutissage de métal

Qté par caisse: 300 Prix par paire

No Poids du tissu  Prix 
modèle oz Taille /Chacun

SEE846 7 Grand    
SEE847 8 Moyen    
SEE848 8 Grand    
SEE849 8 T-Grand    
SEE850 12 Grand    

Prix par paire

No   Case Prix 
modèle Description  Taille Qté  /Chacun

SEE949 À enfiler, doublure molletonnée rouge Grand 144    
SEE950 Tricot Grand 300    

GANTS EN TOILE DE COTON
• Excellent confort, dextérité et respirabilité
• Résistance moyenne à l'abrasion
• Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
• L'épaisseur du tissu offre une meilleure protection et résistance à l'usure

Utilisations: manutention, industrie automobile, montage et construction

GANTS BRUNS EN JERSEY
• Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité 
• Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
• Bonne résistance à l'abrasion
• Offrent une chaleur modérée

Utilisations: manutention légère, montage,  
industrie automobile, et sous un gant d'hiver

SEE949

SEE950

SEE846

GANTS POIVRE & SEL EN JERSEY
• Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité 
• Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
• Bonne résistance à l'abrasion
• Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant

Utilisations: manutention légère, montage, industrie automobile et sous un gant d'hiver

Qté par caisse: 300 Prix par paire

No  Prix 
modèle Taille /Chacun

SEE951 Grand    
SEE952 T-Grand    

SEE951

SAP211


