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BALADEUSES & DÉVIDOIRS
PROJECTEURS DEL 
DOUBLE SUR TRÉPIED
• Froides au toucher même  

après plusieurs heures d'utilisation
• Verre résistant au choc et  

cadre en aluminium durable
• Interrupteur intempérisé
• Poignée de transport  

avec prise antidérapante
• Lampes DEL doubles se  

détachant facilement du trépied
• Lumens: 7200
• Puissance: 60 W
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Durée de vie de l'ampoule: 30 000 hres
• Longueur du cordon: 8'
• Distance d'éclairage: 210'

No modèle XE750 
Prix/Chacun $   

PROJECTEURS HALOGÈNES 
PORTATIFS
• Lampe de travail halogène de 500 W
• Verre trempé résistant à la chaleur
• Tête pivotante
• Couleur: noir et jaune
• Ampoule halogène comprise
• Classement IP54 pour la résistance aux 

intempéries et à la poussière
• Produit certifié pour la vente  

au Canada par un organisme  
de certification accrédité

• Lumens: 8000
No modèle XC949 
Prix/Chacun    $

AMPOULE DE  
RECHANGE
No modèle XC951 
Prix/Chacun    $

PROJECTEURS 
HALOGÈNES DOUBLES
• Deux lampes de travail
 halogènes de 500 watts
• Verre trempé résistant  

à la chaleur
• Couleur: noir et jaune
• Ampoules halogènes comprises
• Classement IP54 pour la résistance aux 

intempéries et à la poussière
• Produit certifié pour la vente au 

Canada par un organisme de 
certification accrédité

• Lumens: 16000
No modèle XC950 
Prix/Chacun    $

AMPOULE DE RECHANGE
No modèle XC951 
Prix/Chacun    $

PROJECTEURS DEL
• Les ampoules DEL durent plus 

longtemps que les ampoules halogènes 
et consomment moins d'énergie

• Froides au toucher même après 
plusieurs heures d'utilisation

• Verre résistant au choc et cadre 
en aluminium durable

• Interrupteur intempérisé
• Poignée de transport avec prise antidérapante
• Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur 

dans des endroits secs
• Modèle XE665: Lampes DEL doubles se 

détachant facilement du trépied
• Modèle XE665: Comprend le trépied et 

deux ampoules DEL de 2400 lumens

No   Distance Prix 
modèle Lumens Puissance d'éclairage /Chacun

XE666 2400 20 W 70'     
XE665 4800 40 W 140'    

No Longueur Matériau Prix 
modèle du cordon' du boîtier /Chacun

XI021 50 Plastique    

COURROIES DE 
LUMIÈRES MOULÉE 
À DEL ET ROBUSTE
• Pour l'éclairage temporaire et intense
• Trous de suspension à chaque prise 

permettant l'installation avec des 
pieux ou des crochets en S

• 10' d'espace entre chaque prise

No No Longueur Nbre de Matériau   Prix 
modèle fab du cordon' douilles du boîtier Fil Connecteur /Chacun

COURROIES DE LUMIÈRES SEULEMENT
XH644 TLS-100CG14 100 10 Plastique 14/2 SJTOW Non    
XH643 TLS-50SJ14 50 5 Plastique 14/3 SJTOW Oui    
XI325 TLS-100SJ14 100 10 Plastique 14/3 SJTOW Oui    
XI324 TLS-50MGSJ14 50 5 Métal 14/3 SJTOW Oui    
XI312 TLS-100MGSJ14 100 10 Métal 14/3 SJTOW Oui    
COURROIES DE LUMIÈRES AVEC LAMPE À DEL
XH876 TLS-50SJ14LED 50 5 Plastique 14/3 SJTOW Oui    
XH875 TLS-100SJ14LED 100 10 Plastique 14/3 SJTOW Oui    

XI324
XH875

CHAÎNES DE BALADEUSES DEL
• Chaque panneau de lumière produit 1000 lumens
• Ampoules DEL intégrées, aucune ampoule de rechange requise
• Ampoules DEL intégrées conçues pour fournir 30 000 heures d'éclairage
• Peu énergivore, permet de raccorder 12 jeux additionnels
• Idéal pour les chantiers de construction et les utilisations à l'intérieur et l'extérieur
• Comprend mousqueton en option Calibre du fil: 16/2
• Nombre de lumières: 5
• Température de lumière: 5000 k
• Classement environnemental: IP55
• Tension par panneau: 10 W
• Lumens par panneau: 1000
• Distance entre les panneaux: 8-5/6'


