
906 MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE

ÉCHELLES & ÉCHAFAUDAGES

ÉCHELLES DROITES/À COULISSE

QUELLE HAUTEUR?

 Hauteur max à atteindre* Achetez cette  hauteur

 7' 4' 
 8' 5' 
 9' 6' 
 10' 7' 
 11' 8' 
 12' 10' 
 14' 12' 
 16' 14' 
 18' 16' 
 20' 18' 
 22', 24' 20' 
*En supposant une personne de 5'6"   
  avec portée verticale de 12" 

 Hauteur du point  Achetez cette  
 de support supérieur hauteur* 

 9' max. 16' 
 9' à 13' 20' 
 13' à 17' 24' 
 17' à 21' 28' 
 21' à 25' 32' 
 25' à 28' 36' 
 28' à 31' 40' 
*Montre le chevauchement et l'angle de l'échelle

ESCABEAU

• Gardez votre corps centré sur l'échelle. Tenir  
l'échelle d'une main en travaillant avec l'autre  
lorsque possible. Gardez la boucle de votre  
ceinture entre les rails de l'échelle 

• Déplacez les matériaux avec une extrême prudence. 
Prenez garde de ne pas perdre  
votre équilibre ou de faire basculer l'échelle 
lorsque vous poussez ou tirez des objets   

À FAIRE 

ESCABEAUX INDUSTRIELS TRÈS ROBUSTES  
EN ALUMINIUM (SÉRIE 3400)
CSA classe 1A ANSI type 1A – Classés 300 lb 
Bon rapport résistance-poids ce qui en fait une solution de rechange  
économique pour les entrepreneurs généraux et les bricoleurs. 
• Plateau en copolymère ultra robuste  

qui procure résistance et durabilité
• Larges marches antidérapantes des plus  

sécuritaires en aluminium strié de 3"
• Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
• Tablette porte-outils de 10" x 10" rabattable et robuste  

pour recevoir les outils et accessoires de peinture
• Pieds antidérapants robustes

No Hauteur Hauteur Hauteur Largeur Profondeur Poids Prix 
modèle nominale' ouverte" maximale" de la base" de la base" lb /Chacun

VC241 4 46 23 18 30 11    
VC242 5 57-1/16 34-1/4 20-1/16 36-3/8 14    
VC243 6 68 45 21 43 16    
VC244 8 91 68 24 55 21    
VC245 10 114 91 27 68 27    
VC315 12 137 114 32 78 38    
VC316 14 160 137 34 94 60    
VC317 16 182 160 37 102 70    

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES  
À PLATEFORME EN ALUMINIUM  
(SÉRIE 3500)
CSA classe 1A ANSI type 1A – Classés 300 lb
Idéal pour les travaux généraux à hauteur fixe 
 • Large plate-forme 14" x 18" antidérapante et confortable
• Larges marches antidérapantes des plus  

sécuritaires en aluminium strié de 3"
• Barres d'écartement extérieures  

faites de profilés en J
• Pieds antidérapants robustes

No Hauteur Hauteur Hauteur Largeur Profondeur Poids Prix 
modèle nominale' ouverte" plateforme" de la base" de la base" lb /Chacun

MF069 4 46 23 21 28 13    
VC460 5 56 34 22 33 17    
VC246 6 68 46 24 42 19    
VC247 8 90 68 26 54 24    
VC248 10 114 92 29 66 30    
VC312 12 135 115 34 78 43    
VC313 14 157 136 36 87 52    
VC314 16 180 158 39 102 60    

La 
classe

=

CSA calibre 3 
Usage domestique200 lb

CSA calibre 2 
Commerce et usage agricole225 lb

CSA calibre 1 
Bâtiment et industrie250 lb

CSA calibre 1A 
Entrepreneur, toiture, travaux 
industriels, conformément à  

Ansi Type 1A, industriel robuste
300 lb

CSA calibre 1AA 
Construction et industries, 

respectent les normes   
ANSI Type 1AA, extra robuste

375 lb

QUELLE CLASSE?

+
Formule:

Pois du matériel
Ajoutez environ:

75 lb
Pour les gros  

projets

50 lb
Pour les petits 

projets

Votre poids

VC241
VC246

No  Hauteur  Hauteur Hauteur Largeur de Profondeur Poids Prix 
modèle  nominale'  ouverte"  maximale"  la base"  de la base" lb /Chacun

MF063 4 45 24 18 31 9    
MF064 6 67 45 21 44 13    
MF065 8 90 67 23 56 19    
VC458 7 79 57 24 56 18    
VC459 10 114 92 28 69 26    

ESCABEAUX COMMERCIAUX  
EN ALUMINIUM (SÉRIE 2400)
CSA calibre 2 ANSI Type 2 – Classés 225 lb

• Dessus utilitaire en copolymère  
moulé extra robuste

• Montants en matériau  
refoulé durables et légers

• Marches cannelées  
antidérapantes de 3"

• Pieds en caoutchouc  
robustes sécuritaires

MF064

EYEWEAR

PRODUITS DE 
SÉCURITÉ POUR 
L’INDUSTRIE


