
910 MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE

ÉCHELLES & ÉCHAFAUDAGES

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA LARGES  
& ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE  
(SÉRIE 6500-XW)
CSA calibre 1A 
ANSI Type 1A, Classés 300 lb
• Montants en C durables et non conducteurs  

de couleur jaune très visible et sécuritaire
• Grande plateforme antidérapante,  

confortable et sécuritaire, 24" la x 18" p
• Marches de 3" de largeur antidérapantes en  

aluminium dentelé pour une montée sécuritaire
• Barres d'écartement extérieures  

robustes en acier zingué
• Manchons enveloppants en aluminium  

robustes à la base des montants
• Chaque marche comprend une entretoise  

diagonale en acier zingué offrant  
une résistance et rigidité incroyables

• Entretoises arrières renforcées avec supports  
en acier zingué pour une rigidité maximale

• Pieds très robustes antidérapants de sécurité

  Hauteur  
No Hauteur échelle en Hauteur de la Largeur  Profondeur  Poids Prix 
modèle nominale' extension" plateforme" de la base" de la base" lb /Chacun

VC719 4 46 23 25 36 18    
VC720 5 57 34 27 42 22    
VC721 6 68 46 28 48 27    
VC722 8 90 68 30 59 31    

VC721

ESCABEAUX À PLATEFORME INDUSTRIELS EXTRA LARGES 
& TRÈS ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 7500-XW)
CSA calibre 1AA 
ANSI Type 1AA, Classés 375 lb
• Montants en C très résistants et non conducteurs 
• Grande plateforme antidérapante, confortable et sécuritaire, 24" la x 18" p
• Marches de 3" de largeur antidérapantes en aluminium dentelé pour une montée sécuritaire
• Barres d'écartement extérieures robustes en acier zingué
• Chaque marche comprend une entretoise diagonale en acier zingué offrant résistance et rigidité
• Pieds très robustes antidérapants de sécurité

No Hauteur Hauteur échelle Hauteur de la Largeur  Profondeur  Poids Prix 
modèle nominale' en extension" plateforme" de la base" de la base" lb /Chacun

VC723 4 46 23 25 36 19    
VC724 5 57 34 27 42 23    
VC725 6 68 46 28 48 28    
VC726 8 90 68 30 59 32     

VC725

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES  
PRO PLATFORM EN FIBRE DE VERRE  
(SÉRIE FXP1700)
CSA calibre 1A, ANSI Type 1A – classés  300 lb
• Plateau utilitaire en copolymère ultra robuste  

comprenant plusieurs fentes pour les outils
• Montants durables en C non conducteurs de  

couleur orange sécurité haute visibilité
• Dimensions de la plateforme: 14 3/4" la x 21" h
• Plateau utilitaire situé 30"  

au dessus de la plateforme
• Marches de 3" de large en aluminium, rainurées  

et antidérapantes pour une montée sécuritaire
• Pieds sécuritaires robustes et antidérapants 
• Entretoises extérieures robustes en acier zingué

No Hauteur Hauteur Hauteur de Largeur de Profondeur Poids Prix 
modèle nominale' ouverte" la plateforme" la base" de la base" approx. lb /Chacun

VD405 4 1/2 53 1/4  24 21 1/4 32 5/8 18    
VD406 5 1/2 64 5/8 34 23 1/3 38 5/8 22    
VD407 6 1/2 76 46 24 4/5 44 4/7 24    
VD408 7 1/2 87 1/2 60 26 1/5 50 1/2 27    
VD409 8 3/4 97 7/8 68 27 3/4 56 4/9 30    
VD410 10 1/2 121 3/4 96 30 7/8 68 1/4 46    
VD411 12 1/2 144 1/2 120 33 4/5 80 1/8 60    
VD412 14 1/2 167 1/2 144 36 4/5 92 72    

VD407

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA ROBUSTES 
PRO PLATFORM EN FIBRE DE VERRE  
(SÉRIE FMP1500)
CSA calibre 1AA, ANSI Type 1AA – classés  375 lb
• Plateau utilitaire en copolymère ultra robuste  

comprenant plusieurs fentes pour les outils
• Montants durables en C non conducteurs de  

couleur orange sécurité haute visibilité
• Dimensions de la plateforme: 14 3/4" la x 21" h
• Plateau utilitaire situé 3' au dessus de la plateforme
• Marches de 3" de large en aluminium, rainurées et  

antidérapantes pour une montée sécuritaire
• Pieds sécuritaires robustes et antidérapants 
• Entretoises extérieures robustes en acier zingué

No Hauteur Hauteur Hauteur de Largeur de Profondeur Poids Prix 
modèle nominale' ouverte" la plateforme" la base" de la base" approx. lb /Chacun

VD428 6 67 7/8 48 25 3/8 53 3/8 35    
VD421 8 96 72 28 3/8 69 1/2 56    
VD373 10 114 1/8 96 31 3/8 85 77    
VD372 12 113 7/8 120 34 3/8 100 1/4 98    

VD428

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES 
À PLATEFORME EN FIBRE DE VERRE 
2 CÔTÉS (SÉRIE FXP1800)
CSA calibre 1A, ANSI Type 1A – classés  300 lb 
• Montants durables en C non conducteurs de  

couleur orange sécurité haute visibilité 
• Dimensions de la plateforme: 14 2/5" la x 17 1/10" h
• Hauteur de la balustrade supérieure est  

de 21" au dessus de la plateforme
• Marches de 3" de large en aluminium, rainurées et  

antidérapantes pour une montée sécuritaire
• Pieds sécuritaires robustes et antidérapants 
• Marches double-rivetées
• Entretoises extérieures robustes en acier zingué 

No Hauteur Hauteur Hauteur de Largeur de Profondeur Poids Prix 
modèle nominale' ouverte" la plateforme" la base" de la base" approx. lb /Chacun

VD413 5 57 5/8 24 21 1/4 32 5/8 19    
VD414 6 69 1/8 34 23 1/3 38 5/8 23    
VD415 7 80 1/2 46 24 4/5 44 4/7 25    
VD416 8 91 7/8 60 26 1/5 50 1/2 28    
VD417 9 103 3/8 72 27 3/4 56 4/9 31    
VD418 11 127 96 30 7/8 68 1/4 47    
VD419 13 149 120 33 4/5 80 1/8 61    
VD420 15 172 3/8  144 36 4/5 92 73    

VD413


