
1543TRAVAIL DES MÉTAUX 
& SOUDAGE

CHALUMEAUX TIG & ACCESSOIRES

  Angle Soupape   Câble Trousse No No fab Prix No No fab Prix No No fab Prix 
Description Ampères max à gaz   d'alimentation d'accessoires** modèle Weldcraft /Chacun modèle Weldmate /Chacun modèle C-K /Chacun

CORPS DE CHALUMEAU WP-24                
A/joint isolant 80 60° Non   - AK-5 366-4669 WP-24        820-1590 CK80    
A/joint isolant et soupape à gaz 80 60° Non   - AK-5 TTT271 WP-24F        820-1615 CK90    
A/joint isolant, soupape à gaz et tête flexible 80 60° À glissière   - AK-5 TTT272 WP-24FV        820-2070 CK90V    
ENSEMBLES DE CHALUMEAU WP-24 - CORPS DE CHALUMEAU, MANCHE, CÂBLE D'ALIMENTATION DE 25' 
A/joint isolant 80 60° Non   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-5 TTT273* WP-24-25-R          
A/joint isolant et soupape à gaz 80 60° Non   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-5 TTT275* WP-24F-25-R     363-1945 VT-9F-25-R     
A/joint isolant, soupape à gaz et tête flexible 80 60° À glissière   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-5 TTT276* WP-24FV-25-R     363-1970 VT-9FV-25-R       
CORPS DE CHALUMEAU WP-9                
A/joint en coupelle 125 70° Non   - AK-1 366-4249 WP-9     
A/joint en coupelle et soupape à gaz 125 70° À robinet   - AK-1 366-4378 WP-9V        820-2205 CK130V    
A/joint en coupelle et tête flexible 125 70° Non   - AK-1 366-4278 WP-9F        
A/joint en coupelle, soupape à gaz et tête flexible 125 70° À robinet   - AK-1 366-4300 WP-9FV        
ENSEMBLES DE CHALUMEAU WP-9 - CORPS DE CHALUMEAU, MANCHE, CAPUCHON MOYEN, CÂBLE D'ALIMENTATION DE 25'  
A/joint en coupelle 125 70° Non   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-1 366-4402* WP-9-25-R        820-2270 CK1325H RG    
A/joint en coupelle et soupape à gaz 125 70° À robinet   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-1 366-4399* WP-9V-25-R        820-2105 CK1325VH RG    
A/joint en coupelle et tête flexible 125 70° Non   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-1 TTT277* WP-9F-25-R        
A/joint en coupelle, soupape à gaz et tête flexible 125 70° À robinet   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-1 366-4324* WP-9FV-25-R        820-2090 CK1325VH FX    
CORPS DE CHALUMEAU WP-17                
A/joint en coupelle 150 70° Non   - AK-2 366-4438 WP-17        820-1115 CK150 RG    
A/joint en coupelle et soupape à gaz 150 70° À robinet   - AK-2 366-4513 WP-17V        820-1125 CK150V RG    
A/joint en coupelle et tête flexible 150 70° Non   - AK-2 366-4462 WP-17F        820-1110 CK150 FX    
A/joint en coupelle, soupape à gaz et tête flexible 150 70° À robinet   - AK-2 366-4486 WP-17FV        820-1120 CK150V FX    
ENSEMBLES DE CHALUMEAU WP-17 - CORPS DE CHALUMEAU, CAPUCHON LONG, MANCHE, CÂBLE D'ALIMENTATION DE 25'           
A/joint en coupelle 150 70° Non   2 pièces AK-2 NP473 WP-17-25-2          
A/joint en coupelle et soupape à gaz 150 70° À robinet   2 pièces AK-2 NP474 WP-17V-25-2        820-1200 CK1525VN RG    
A/joint en coupelle 150 70° Non   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-2 366-4459* WP-17-25-R        820-1165 CK1525H RG    
A/joint en coupelle et soupape à gaz 150 70° À robinet   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-2 366-4540* WP-17V-25-R        820-1185 CK1525VH RG    
A/joint en coupelle et tête flexible 150 70° Non   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-2 366-4483* WP-17F-25-R        
A/joint en coupelle, soupape à gaz et tête flexible 150 70° À robinet   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-2 366-4510* WP-17FV-25-R        820-1180 CK1525VH FX    
CORPS DE CHALUMEAU WP-26                
A/joint en coupelle 200 70° Non   - AK-3 366-4744 WP-26     363-1280 VT-26     820-1280 CK210-R / CK26 RG    
A/joint en coupelle et soupape à gaz 200 70° À robinet   - AK-3 366-4822 WP-26V     363-1640 VT-26V     820-1290 CK210V-R / CK26V RG    
A/joint en coupelle et tête flexible 200 70° Non   - AK-3 366-4774 WP-26F     363-2025 VT-26F     820-1275 CK210-F / CK26 FX    
A/joint en coupelle, soupape à gaz et tête flexible 200 70° À robinet   - AK-3 366-4795 WP-26FV     363-2050 VT-26FV     820-1285 CK210V-F / CK26V FX    
ENSEMBLES DE CHALUMEAU WP-26 - CORPS DE CHALUMEAU, CAPUCHON LONG, MANCHE, CÂBLE D'ALIMENTATION DE 25'  
A/joint en coupelle 200 70° Non   2 pièces AK-3    363-1220 VT-26-25-2       
A/joint en coupelle et soupape à gaz 200 70° À robinet   2 pièces AK-3 NP476 WP-26V-25-2     363-1455 VT-26V-25-2       
A/joint en coupelle 200 70° Non   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-3 366-4765* WP-26-25-R     363-1435 VT-26-25-R     820-1355 CK2125H-R / CK26-25-R RG    
A/joint en coupelle et soupape à gaz 200 70° À robinet   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-3 366-4843* WP-26V-25-R     363-1460 VT-26V-25-R     820-1390 CK2125VH-R / CK26V-25-R RG    
A/joint en coupelle et tête flexible 200 70° Non   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-3 366-4792* WP-26F-25-R     363-2045 VT-26F-25-RFX     820-1350 CK2125H-F / CK26-25-R FX    
A/joint en coupelle, soupape à gaz et tête flexible 200 70° À robinet   1 pièce, gaine de caoutchouc AK-3 366-4819* WP-26FV-25-R     363-2070 VT-26V-25-RFX     820-1380 CK2125VH-F / CK26-25-R FX    

WP-17

WP-26

* Adaptateur de câble d'alimentation doit être commandé séparément

WP-26
Capacité maximale pour une utilisation à 
usage industriel continu
• Construction en cuivre massif  

pour un travail rude sur le site
• Extrémité du corps du  

chalumeau: angle de 70°
• Longueur du chalumeau: 8 1/2"
• Capacité max: 200 A
• Manche cannelé

WP-17
Grande capacité pour matériaux  
de calibrage léger à moyen
• Compact et durable pour le soudage sur le site
• Manche cannelé pour plus de confort  

et un meilleur refroidissement
• Soupape avec contrôle du gaz  

au doigt pour le WP-17V
• Extrémité du corps du chalumeau: angle de 70°
• Longueur du chalumeau: 7 3/4"
• Capacité max: 150 A
• Manche cannelé


