
1663AUTOMOBILE 
& FLOTTE

BATTERIES

No 	 No 	 Taille du	 Capacité de	 Ampères de démarrage	 Ampères de	 Longueur	 Largeur	 Hauteur	�  Prix 
modèle	 fab	 groupe BCI	 réserve (minutes)	 au froid @ 0ºF	 démarrage @ 32ºF	 hors tout"	 hors tout"	 hors tout"	 Tension� /Chacun

BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE ÉLEVÉE
NJJ515	 526RMF	 26R	 80	 540	 665	 8-3/4	 6-3/4	 8	 12�    
NJJ516	 535MF	 35	 90	 550	 675	 9-3/4	 6-7/8	 8-7/8	 12�    
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE EXTRÊME
NJJ531	 651RMF	 51R	 75	 500	 615	 9-3/8	 5	 8-3/4	 12�    
XG870	 735MF	 35	 95	 640	 785	 9-9/16	 6-7/8	 8-7/8	 12�    
NJJ545	 775DT	 75/86	 95	 690	 850	 9-3/4	 7	 8-1/8	 12�    
NJJ546	 775MF	 75	 95	 690	 850	 9-3/4	 7	 7-1/4	 12�    
NJJ549	 786MF	 86	 95	 690	 850	 9	 6-7/8	 8-1/8	 12�    
NJJ547	 778DT	 34/78	 115	 800	 985	 10-3/4	 6-7/8	 8	 12�    
NJJ548	 778MF	 78	 115	 800	 985	 10-3/4	 6-7/8	 7-1/4	 12�    
NJJ555	 904D	 4D	 290	 1050	 1290	 20-3/4	 8-1/2	 10-1/8	 12�    
NJJ557	 908D	 8D	 430	 1400	 1720	 20-3/4	 11	 10	 12�    
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE 
NJJ502	 1231MF	 31	 185	 1000	 1230	 13	 6-3/4	 9-1/2	 12�    
NJJ503	 1231PMF	 31P	 185	 1000	 1230	 13	 6-3/4	 9-1/2	 12�    
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE
NJJ517	 551MF	 51	 70	 450	 555	 9-3/8	 5	 8-3/4	 12�    
XG874	 551RMF	 51R	 70	 450	 555	 9-3/8	 5	 8-3/4	 12�    
XG872	 6121RMF	 121R	 80	 550	 675	 8-1/4	 6-15/16	 8-1/8	 12�    
NJJ532	 658MF	 58	 85	 580	 715	 10	 7-1/4	 7	 12�    
NJJ538	 690MF	 90	 90	 600	 740	 9-9/16	 6-7/8	 6-7/8	 12�    
XG878	 969RMF	 96R	 90	 600	 740	 9-9/16	 6-7/8	 6-7/8	 12�    
XG875	 641MF	 41	 100	 650	 800	 11-9/16	 6-7/8	 6-7/8	 12�    
NJJ529	 647MF	 47	 100	 650	 800	 9-9/16	 6-7/8	 7-1/2	 12�    
XG871	 659MF	 59	 100	 590	 725	 9-1/2	 7-7/16	 7-1/2	 12�    
NJJ527	 640RMF	 40R	 105	 650	 800	 11	 6-7/8	 6-7/8	 12�    
NJJ526	 634MF	 34	 110	 690	 850	 10-3/4	 6-7/8	 8	 12�    
XG873	 6124RMF	 124R	 110	 700	 860	 10-1/4	 6-7/8	 8-3/8	 12�    
NJJ522	 624FMF	 24F	 115	 650	 800	 10-3/4	 6-3/4	 9	 12�    
NJJ523	 624MF	 24	 115	 650	 800	 10-3/4	 6-3/4	 9	 12�    
NJJ525	 627MF	 27	 120	 710	 875	 12	 6-3/4	 9	 12�    
NJJ540	 694RMF	 94R	 140	 790	 970	 12-7/16	 6-7/8	 7-1/2	 12�    
NJJ534	 665MF	 65	 150	 850	 1045	 12	 7-3/8	 7-5/8	 12�    
XG877	 649MF	 49	 185	 900	 1105	 13-15/16	 6-7/8	 7-1/2	 12�    
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE
XG879	 1131MF	 31	 175	 950	 1170	 13	 6-3/4	 9-1/2	 12�    
XG880	 1131PMF	 31P	 175	 950	 1170	 13	 6-3/4	 9-1/2	 12�    
XG881	 7T31	 31	 190	 730	 900	 13	 6-3/4	 9-1/2	 12�    

BATTERIE POW-R-SURGEMD
NJJ503

XG870

CÂBLES DE SURVOLTAGE
•	 Pinces conçues pour les bornes de batteries  

situées sur le dessus ou les côtés
•	 Limiteur de surtension sur les câbles de calibre 2, 4 et 6 protégeant le 

système informatique du véhicule des surcharges lors du survoltage
•	 Câble qui demeure flexible sous des températures allant jusqu'à -40°C
•	 Sans emmêlement

No	 Calibre			   Prix 
modèle	 de fil	 Ampères	 Longueur'	 /Chacun

XE494	 8	 150	 10	    
XE495	 6	 400	 16	    
XE496	 4	 400	 20	    
XE497	 2	 400	 20	    

XE495

XE494


